e
29VP1410WD  CASTELLO TRE TORRI 1410WD

Castello tre torri, scivolo pista in acciaio inox e arrampicate con montanti sezione 9x9 cm in lamellare di pino
scandinavo trattato in autoclave con staffa a bicchiere punta in acciaio zincato per I'ancoraggio al terreno.
Elementi di tamponamento in polietilene alta densita sagomati al pantografo.

Composta da:

1 tetto in PEHD (polietilene alta densita)

1 scivolo con pista in acciaio inox e sponde in PEHD H=150 CM

2 pannelli di protezione in PEHD per scivolo.

Pannelli con fori e prese d'arrampicata

Reti d'arrampicata e scale realizzate con funi tipo hercules con anima in acciaio e rivestimento in poliammide
1 pertica in acciaio inox

2 pannelli di protezione in PEHD per lato palestra e pannello arrampicata.

1 ponte sospeso realizzato con funi tipo hercules con anima in acciaio e rivestimento in poliammide

Il gioco viene fornito con staffe a

DATI DIMENSIONALI bicchiere con punta prolungata
Altezza totale: cm 367 per fissaggio con plinto; l'utilizzo di questo
Altezza di caduta: cm 220 sistema di fissaggio evita il contatto diretto
Area d'ingombro: cm 402 x 330 con il terreno_ d<_=_-l mnnta.nte .di sostegno,
Spadio minimo: am 752 x 700 x 517 e ) e | e o
Area d'impatto: mq 40,1 sostituire gli elementi in caso di rotture o
Eta d'uso consigliata: 3/14 anni danneggiamenti.

Gioco certificato EN1176-2008
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